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四川绿荫遮阳网有限公司 

遮阳网生产项目 

竣工环境保护验收组意见 

 

2018 年 8 月 24 日，四川绿荫遮阳网有限公司组织召开四川绿荫遮阳网有限

公司遮阳网生产项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位川绿荫遮阳网有限

公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查

阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见： 

一、项目基本情况 

（一）建设地点、规模、主要建设内容 

项目位于四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村 9组。主要建设内容：项目购买

三艺石油设备有限公司的现有车间建设“遮阳网生产项目”。项目占地面积 5200 

平方米，不另新征土地。项目的办公楼、职工食堂、员工住宿、给排水设施等均

依托三艺石油设备有限公司既有设施。项目年产遮阳网 780t/a。 
（二）建设过程中环保审批情况 

四川绿荫遮阳网有限公司根据自身发展和市场需求，于 2016 年投资 50 万

元在四川省德阳市广汉市金鱼镇凉水村 9 组购买三艺石油设备有限公司现有厂

房建设“遮阳网生产项目”。 

公司于 2016 年年底在金鱼镇凉水村 9 组进行生产，由于对环保认识不

足，公司建成投产未进行环评。根据四川省环境保护厅《关于扎实推进全省环保

违法违规建设项目清理整顿工作的函》（川环函[2017]1926 号）；对照德阳市推

进清理整顿环保违法违规建设项目工作领导小组办公室《关于扎实推进全市环保

违法违规建设项目清理整顿工作的通知》（德市清建领[2017]7 号）、广汉市人民

政府办公室《关于推进清理整顿环保违法违规建设项目清理整顿工作的通知》（广

府办[2017]84 号），项目符合产业政策及相关规划、污染物能实现达标排放且环

境风险可控，符合环评办理相关条件，属于 2016 年 12 月 31 日以后新增的环

保违法违规建设项目中规范一批的范畴。可在当地环保局的引导和督促下补办环

评手续。 



 

2 
 

项目违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条的规定，广汉

市环保局依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国环

境影响评价法》第三十一条第一条的规定，于 2018 年 1 月对建设单位进行处

罚，并要求企业进行整改及补办环评手续。项目于 2017 年 10 月 25 日进行了备

案（项目备案号：川投资备【2017-510681-17-03-218848】FGQB-2119 号）。 

2018 年 1 月四川嘉盛裕环保工程有限公司编制完成了项目的环境影响报告

表。2018 年 2 月 9 日广汉市环境保护局以广环审批【2018】41 号通过审查。 

四川同佳检测有限责任公司 2018 年 7 月对该项目进行了竣工验收监测并编

制了《四川绿荫遮阳网有限公司遮阳网生产项目竣工环境保护竣工环境保护验收

监测报告》。 
（三）投资情况 

该项目总投资 50 万元，环境保护投资 21.2 万元，占总投资的 42.4%。其中

废水、废气环保投资 17.2 万元。 

（四）验收范围 

本次验收范围为：生产厂房及其它辅助设施的废气、废水污染防治措施。 

二、工程变动情况 

经核查，项目性质、规模、地点、采用的生产工艺、防治污染措施未发生变

动。 

三、环保设施及措施落实情况 

环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环

保措施主要有： 

（一）废气 

1、项目投料过程产生的少量投料粉尘，项目强制通排风，并对混料机四周

定时清扫。 

2、项目产生的塑料挤出废气、铝箔复合工序有机废气由集气罩收集后，经

活性炭吸附后，经 15 米排气筒排放。 
3、项目产生的食堂油烟经油烟净化装置处理后引至屋顶排放。 

（二）废水 

项目产生的食堂废水经隔油处理后和拖布清洗废水、生活废水一起经一体化

污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一
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级 B标后经园区污水管网最终排入石亭江。 
四、验收监测结果 

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川绿荫遮阳网有限公司遮阳网生

产项目竣工环境保护（废气和废水竣工环境保护验收监测报告》，验收监测结论

如下： 

（一）废水 

验收监测期间，废水出口污染物 pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、

悬浮物、动植物油、石油类监测结果满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）表 1，一级 B标。 
（二）废气 

验收监测间，废气颗粒物无组织最大值 0.544mg/m3、非甲烷总烃无组织最大

值 0.428 mg/m3、非甲烷总烃有组织最大值 0.881 mg/m3满足《大气污染物综合排

放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值；废气 VOCs 有组织最大值 1.36 mg/m3

监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）

表 3 中排放标准。 

五、文档和环保机构情况 

四川绿荫遮阳网有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环

保资料基本齐全。 

六、验收结论 

综上所述，验收组认为四川绿荫遮阳网有限公司“遮阳网生产项目”环保审

查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要

求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。 

 

验收组成员： 

 

 

 

 

 

2018 年 8 月 24 日 


