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总则
	一、 编制依据

1 、 环境保护法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》；

（2）《建设项目环境保护管理条例》国务院 253 号令（1998 年 11 月）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局令第 13 号令；

（4）中华人民共和国水土保持法，2011.3.1；

（5）HJ/T394—2007 建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类；

（6）HJ/T552—2010 建设项目竣工环境保护验收技术规范。

2 、工程技术资料及相关批复文件

（1）《德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目环境影响报告表》；

（2）德阳市生态环境局：《德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目环境影响报告表的批复》，德环审批[2018]123号；

（3）《德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治工程水土保持方案报告书的批复》，德水许可[2018]22号；
二、调查目的及原则

1 、调查目的

本项目在进行环境影响评价时，按规定编制了环境影响报告表。按照国家环境保护总局第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，应编制环境保护验收调查表。本调查表作为建设项目竣工环境保护验收工作的一部分，旨在为环保行政主管部门对本项目竣工验收提供技术依据。调查目的主要为：

（1）对本项目实际建设内容、环境影响因素及环保措施落实情况进行核查，与环

境影响报告表、初步设计及其批复意见相对照，反映其变化状况；

（2）估评环保措施的有效性，提出本项目需采取的环境保护补充和补救措施；
（3）评估本项目对“清洁生产、达标排放”原则的符合性。

根据上述调查分析和评价结果，从技术上论证本项目是否符合环境保护设施竣工验收条件。

2 、调查原则

本次验收调查的原则为：

（1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定，采用符合国家有关

规范要求的调查、监测方法；

（2）充分利用已有资料，并采取现场勘踏、公众意见调查相结合的方式；

（3）坚持污染防治与生态保护并重的原则；

（4）进行工程前期、施工期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。




项目总体情况                                          （表一）

	建设项目名称
	德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目

	建设单位
	德阳蓉北建设工程有限公司

	法人代表
	刘江
	联系人
	欧诗平

	通信地址
	四川省德阳市泰山路以西、松花江路南侧旌南大厦

	联系电话
	15883896715
	传真
	/
	邮编
	618000

	建设地点
	德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧

	项目性质
	新建  改扩建 √ 技改   迁建 
	行业类别
	河湖治理及防洪设施工程建筑（E4822）

	环境影响报告表名称
	德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目

	环境影响评价单位
	四川众望安全环保技术咨询有限公司

	初步设计单位
	/

	环评影响评价审批部门
	德阳市生态环境局
	文号
	德环审批[2018]123号
	时间
	2018.10.26

	初步设计审批部门
	/
	文号
	/
	时间
	/

	环境保护设施设计单位
	--

	环境保护设施监测单位
	--

	投资总概算（万元）
	30550
	其中：环境保护投资（万元）
	102
	环境保护投资占总投资比例
	0.33%

	实际共投资（万元）
	30500
	其中：环境保护投资（万元）
	100
	
	0.33%

	主体工程规模
	1、该项目位于德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。
	建设项目开工

日期
	2018年11月

	实际主体工程规模


	该项目位于德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。
	投入试运行日期
	2021年12月


调查范围、因子、目标、重点                          （表二）

	调查范围
	德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目。项目渠道整治总长29.175km，对四条渠道进行河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。

验收内容包括：本次验收调查范围以德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目工程为依据，具体调查范围如下：
（1）生态环境调查范围：项目工程涉及河道区域内生态环境质量状况；河堤修复及荒草地生态恢复情况；项目建设工程对河岸及岸边绿化恢复及建设情况；项目河岸绿化情况。
（2）大气环境调查范围：项目所在区域的环境空气治理。

（3）水环境调查范围：项目所在区域的水质因本项目建设而发生的变化。

（4）声环境调查范围：项目河道沿线区域两侧的声环境敏感点。

（5）社会环境调查范围：项目沿线区域直接受影响的单位和住户等。



	调查因子
	根据德阳市环境保护局对德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目项目环境影响报告表的审批意见，结合本工程的建设特点，本项目运营期不会产生污染物，因此确定本次调查因子如下：

声环境：施工期对河道沿线区域声环境质量影响情况。

水环境：施工期废水对外环境的影响情况。

大气环境：施工期废气对外环境的影响情况。

固废：施工期固体废弃物对外环境的影响情况。

生态环境：工程占地情况；工程影响区域内水土流失现状；所采取的水土保持措施、绿化工程的实施效果；工程影响区内植被状况及保护、恢复措施。

社会环境：工程施工期和试营运期对公众的影响；项目施工期与试营运期是否发生过环境污染事件或扰民事件。


河渠西侧，最近距离10
		约2000户
	
			德阳五中
	河渠西侧，最近距离180m

	约5000人
	
			世纪花园
	河渠西侧，最近距离60m
	约3000户
	
			汇乐馨苑
	河渠西侧，最近距离50m

	约2000户
	
			天怡山景

	河渠东侧，最近距离50m

	约1000户
	
			明源国际
	河渠东侧，最近距离20m

	约3000户
	
			明康华庭阳光
	河渠西侧，最近距离10m

	约2500户
	
			东汽馨苑
	河渠西侧，最近距离150m

	约2000户
	
		安乐堰沿线
	德阳希望城
	河渠西侧，最近距离20m

	约1000户
	
			福庆花雨树
	河渠西侧，最近距离10m

	约1000户
	
			万兴魅力城
	河渠东侧，最近距离10m

	约3000户
	
			旌城印象
	河渠西侧，最近距离20m
	约2000户
	
			万兴花园
	河渠东侧，最近距离10m
	约2500户
	
	地表水环境

	石亭江

	SW
	最近距离2.4km
	多年平均流量21.9 m/s
	《地表水环境质量标准》GB3838-2002）Ⅲ类标准


		绵远河

	E、W
	绵远河两侧
	年平均流量16.3m/s

	
	生态环境
	河道两侧各200m范围内
	不破坏生态系统完整性、不改变土壤侵蚀类型


	
	

	调查
重点
	①生态环境：项目建设对建设区生态环境的影响程度及恢复情况进行调查，重点调查施工期水土流失、植被破坏和恢复情况、水生生物情况、河道使用功能情况、水土保持情况，以及水环境功能状况、环境保护措施的落实情况及落实效果。

②声环境：项目施工期对河道沿线区域声环境质量影响情况，重点调查河道两侧敏感点声环境质量情况。

③大气环境：项目施工期对河道沿线区域大气环境质量影响情况。

④社会环境：重点调查项目建设对河道沿线生产、生活及农田作物的影响情况。

⑤固体废弃物处置方式：重点调查河道治理施工期间，开挖的土石方处置方式，包括临时堆土场、河道清淤土石方、表土临时堆场、便道等。

⑥环境管理：重点调查项目环评报告表 “三同时”验收一览表内容对照检查情况，管理单位的环境管理状况；对环境保护措施的落实情况及其效果进行调查。




验收执行标准                                       (表三)
	环境

质量

标准
	环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准；

环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；

地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准；

地下水执行国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准。
黑臭水体整治效果评估执行《城市黑臭水体整治工作指南》中黑臭水体整治后相关指标要求。


	污染

物排

放标

准
	运营期无污染物产生



	总量

控制

指标
	项目为非污染类水利工程，不涉及总量控制指标。



工程概况                                                （表四）
	项目名称
	德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目

	项目地理位置
（附地理位置图）
	德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧

	设计主要工程内容及规模

该项目位于德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。


3

	
	1.1.22
	泵吸设备
	套
	5
	/
	16


	1.1.23
	鼓风清风设施
	套
	5
	/
	16


	1.1.24
	高压水枪
	套
	5
	/
	16


	1.1.25
	污水抽排
	台班
	270
	/
	880


	1.1.26
	C20现浇底板
	m3
	300
	/
	200


	1.1.27
	C20预制砼砌块挡墙
	m3
	660
	/
	120


	1.1.28
	M7.5水泥砂浆
	m3
	80
	/
	50

	1.1.29
	岸坡砌块拆除
	m3
	160
	/
	160

	1.1.30
	喷播植草及生态护坡
	m2
	3000
	/
	3000


	1.2
	丁家堰

	1.2.1
	清淤量（明渠）
	m3
	34807
	转运25km
	31681.02


	1.2.2
	清淤量（暗渠）
	m3
	1856
	转运25km
	1832.59


	1.2.3
	素土夯填
	m3
	30211
	/
	31000


	1.2.4
	岸坡清表
	m3
	42088
	/
	44010


	1.2.5
	建筑、生活垃圾转运
	m3
	1200
	/
	1200


	1.2.6
	岸坡粘性土回填
	m3
	7440
	/
	15000


	1.2.7
	岸坡回填改良土
	m3
	21044
	/
	21000



3

	0

	0


	1.2.9
	岸坡绿化喷播种草
	m2
	70148
	/
	44010


	1.2.10
	房屋拆迁
	m2
	100
	/
	100



	746.32


	1.2.12
	绿化改良土回填
	m3
	11420
	/
	5746.32


	1.2.13
	绿化清表30cm
	m3
	11420
	/
	28731.64


	1.2.14
	袋装土石围堰填筑
	m3
	960
	/
	500


	1.2.15
	土石围堰填筑
	m3
	1260
	/
	800


	1.2.16
	围堰拆除
	m3
	2220
	/
	1300


	1.2.17
	抽水台时(65m3/h)
	台时
	120
	/
	3700


	1.2.18
	临时交通（碎石路面）
	km
	5
	/
	5


	1.3
	干河子

	1.3.1
	C20砼集水槽
	m3
	1660
	/
	0


	1.3.2
	C30钢筋砼局部涵体修复
	m3
	450
	/
	120

	1.3.3
	C30钢筋砼局部盖板修复
	m3
	520
	/
	118.42


	1.3.4
	HRB400钢筋制作与安装
	t
	279.36
	/
	51


	1.3.5
	土方开挖
	m3
	6000
	/
	1225.85

	1.3.6
	土方回填
	m3
	6000
	/
	1225.85

	1.3.7
	清淤量（明渠）
	m3
	250
	转运25km
	0


	1.3.8
	清淤量（暗渠）
	m3
	3216
	转运25km
	3261.39

	1.3.9
	市政道路破坏及恢复
	m2
	400
	/
	140

	1.3.10
	围墙破环及恢复
	m
	70
	/
	15

	1.3.11
	人工清淤防护服
	套
	15
	/
	15


	1.3.12
	泵吸设备
	套
	4
	/
	4


	1.3.13
	鼓风清风设施
	套
	8
	/
	4


	1.3.14
	高压水枪
	套
	4
	/
	4


	1.3.15
	污水抽排
	台班
	200
	/
	
	1.3.16
	施工便道
	m
	400
	/
	400


	1.3.17
	围堰填筑与拆除
	m3
	300
	/
	5.85

	1.4
	胜利堰

	1.4.1
	清淤量（明渠）
	m3
	3600
	转运25km
	4303.77

	1.4.2
	清淤量（暗渠）
	m3
	6963
	转运25km
	7739.57

	1.4.3
	土方开挖
	m3
	2600
	/
	1781.04

	1.4.4
	土方回填
	m3
	2600
	/
	1563.39

	1.4.5
	C30钢筋砼局部涵体修复
	m3
	450
	/
	140

	1.4.6
	C30钢筋砼局部盖板修复
	m3
	1313.60
	/
	3

	0


	1.4.7
	HRB400钢筋制作与安装
	t
	418.82
	/
	60


	1.4.8
	人行道及铺装破环恢复
	m2
	9023
	/
	884.53

	1.4.9
	围墙破环及恢复
	m
	1453.2
	240砖墙，2.5m高
	167

	1.4.10
	绿化破环及恢复
	m2
	2815.2
	/
	1851.47

	1.4.11
	市政道路破坏及恢复
	m2
	288
	/
	117.02

	1.4.12
	土方围堰填筑与拆除
	m3
	245
	/
	245

	1.4.13
	房屋拆迁
	m2
	560
	/
	126.64

	1.4.14
	人工清淤防护服
	套
	10
	/
	12


	1.4.15
	泵吸设备
	套
	4
	/
	6


	1.4.16
	鼓风清风设施
	套
	4
	/
	6


	1.4.17
	高压水枪
	套
	4
	/
	6


	1.4.18
	污水抽排
	台班
	90
	/
	450


	1.4.19
	岸坡喷播植草
	m2
	560
	/
	1851.47

	1.5
	安乐堰

	1.5.1
	新建水泵站
	座
	1
	/
	1


	1.5.2
	新建专用变电站
	座
	1
	/
	1


	1.5.3
	输水管道DN500钢管
	m
	670
	/
	80


	1.5.4
	土方开挖
	m3
	2190
	/
	500

	1.5.5
	土方回填
	m3
	2190
	/
	460

	1.5.6
	C30钢筋砼局部涵体修复
	m3
	200
	/
	0


	1.5.7
	C30钢筋砼局部盖板修复
	m3
	600
	/
	95


	1.5.8
	HRB400钢筋制作与安装
	t
	190
	/
	6


	1.5.9
	人行道及铺装破环恢复
	m2
	5912
	/
	305


	1.5.10
	围墙破环及恢复
	m
	520
	240砖墙，2.5m高
	10

	1.5.11
	绿化破环及恢复
	m2
	4560
	/
	890.35


	1.5.12
	市政道路破坏及恢复
	m2
	354
	/
	354


	1.5.13
	清淤量（明渠）
	m3
	233
	转运25km
	721.56

	1.5.14
	清淤量（暗渠）
	m3
	2383.2
	转运25km
	4287.49

	1.5.14
	土方围堰填筑与拆除
	m3
	310
	/
	160

	1.5.14
	人工清淤防护服
	套
	12
	/
	12


	1.5.14
	泵吸设备
	套
	4
	/
	4


	1.5.14
	鼓风清风设施
	套
	8
	/
	8


	1.5.14
	高压水枪
	套
	4
	/
	4


	1.5.14
	污水抽排
	台班
	300
	/
	300

	1.5.14
	岸坡喷播植草
	m2
	500
	/
	890.35


	二
	截污工程

	2.1
	穿城堰

	2.1.1
	排水管DN300(HDPE双壁波纹管，SN8)
	m

	4581
	180°砂石基础
	2890


	2.1.2
	排水管DN400(HDPE双壁波纹管，SN8)
	m

	3046
	180°砂石基础
	1342


	2.1.3
	排水管DN600(HDPE双壁波纹管，SN8)
	m

	1401
	180°砂石基础
	1545


	3.1.4
	∅1000圆形混凝土污水检查井
	座
	168
	钢管
	41

		∅1000圆形混凝土沉泥井
	座
	4
	/
	4


	2.1.5
	暗渠内检查井结构大样（1.0m*1.0m）
	座
	201
	/
	183

	2.1.6
	截流井
	座
	7
	/
	7


	2.1.7
	200m3/d一体化化泵站
	座
	2
	提升至就近污水检查井
	2


	2.1.8
	挖方
	m3
	11740
	/
	16912.33

	2.1.9
	填方
	m3
	9651
	/
	15693.4

	2.1.10
	砂石基础
	m3
	1576
	/
	1576


	2.1.11
	混凝土基础
	m

	2630
	暗渠内敷设管段断面平均尺寸：0.7*0.3m
	0


	2.1.12
	C20混凝土
	m3
	1235
	/
	78


	2.1.13
	砖砌基础及压件
	m

	2630
	暗渠内敷设管段断面平均尺寸：0.7*0.3m
	1120


	2.1.14
	直壁开挖支护
	m

	1993
	/
	900


	2.1.15
	混凝土路面破除及恢复
	m2
	5662
	/
	5662

	2.1.16
	人行道破除与恢复
	m2
	1400
	/
	230


	2.1.17
	暗渠顶板破除与恢复
	m2
	3094
	/
	3094

	2.1.18
	压重预制构件
	块
	5060
	/
	5060

	2.2
	丁家堰
	
	2.2.1
	排水管DN300
	m

	1113
	HDPE双壁波纹管
	342



DN60

		34m


	2.2.3
	排水管DN500
	m

	1201
	HDPE双壁波纹管
	顶管1728.44

	2.2.4
	排水压力管DN150
	m

	2100
	钢管
	2100

	2.2.5
	检查井
	座
	188
	/
	49+8+25=82


	2.2.6
	截流井
	座
	22
	/
	22


	2.2.7
	提升设备
	座
	1
	标准卧式污水泵站，进水量小于2万m3/d
	1


	2.2.8
	引水阀门井
	座
	1
	/
	1


	2.2.9
	原有提升站维修
	处
	1
	/
	1


	2.2.10
	C20混凝土
	m3
	200
	/
	200

	2.2.11
	开挖恢复
	m2
	8480
	/
	8480

	2.3
	干河子

	2.3.1
	截流井
	座
	1
	/
	1

	2.3.2
	阀门井
	座
	1
	/
	1

	2.3.3
	检查井
	座
	76
	/
	91

	2.3.4
	原有提升站扩容
	座
	1
	进水量小于1.8万m3/d
	1

	2.4
	胜利堰

	2.4.1
	排水管DN300(HDPE双壁波纹管，SN8)
	m

	708
	180°砂石基础
	3068.6


	2.4.2
	排水管DN400(HDPE双壁波纹管，SN8)
	m

	5909
	180°砂石基础
	8.3


	2.4.3
	∅1000圆形混凝土污水检查井
	座
	1769
	/
	4

	2.4.4
	暗渠内检查井结构大样（1.0m*1.0m）
	座
	154
	/
	94

	2.4.5
	截流井
	座
	12
	/
	4

	2.4.6
	200m3/d一体化泵站
	座
	1
	提升至就近污水检查井
	1


	2.4.7
	挖方
	m3
	10139
	HDPE双壁波纹管
	585.46

	2.4.8
	填方
	m3
	8399
	/
	185.3

	2.4.9
	砂石基础
	m3
	1489
	/
	1489

		混凝土基础
	m

	3072
	/
	3072

	2.4.9
	C20混凝土
	m3
	1003
	/
	1003

	2.4.11
	砖砌基础及压件
	m

	3072
	暗渠内敷设管段断面平均尺寸：0.7*0.3m
	3072

	2.4.12
	直壁开挖支护
	m

	3545
	/
	11.8

	2.4.13
	混凝土路面破除及恢复
	m2
	4963
	/
	4963

	2.4.14
	人行道破除与恢复
	m2
	2127
	/
	0

	2.4.15
	暗渠顶板破除与恢复
	m2
	5529
	/
	5529

	2.4.16
	压重预制构件
	块
	7090
	/
	7090

	2.5
	安乐堰

	2.5.1
	排水管DN300
	m

	2644
	HDPE双壁波纹管
	2233


	2.5.2
	排水压力管DN150
	m

	602
	钢管
	602

	2.5.3
	检查井
	座
	95
	/
	29


	2.5.4
	排水支管DN200
	m

	1130
	HDPE双壁波纹管
	1130

	2.5.5
	支管检查井
	座
	113
	/
	10


	2.5.6
	提升设备
	座
	2
	标准卧式污水泵站，进水量小于1万m3/d
	2


	2.5.7
	C20混凝土
	m3
	726
	C20混凝土
	726

	2.5.8
	渠道破坏与恢复
	m3
	725
	开挖恢复
	725

	2.5.9
	开挖恢复
	m2
	6802
		6802
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	三
	淤泥堆场

	3.1
	淤泥堆池

	3.1.2
	场地整理，路基回填等
	场地整理挖方
	m3
	25870.30
	就地利用
	27868.1

	3.1.3
		场地整理填方
	m3
	25215.77
	利用开挖土方
	31386.93

	3.1.4
		清表土方
	m3
	11971.80
	/
	21628


	3.1.5
		剩余挖方
	m3
	645.52
	可用于进场道路路基回填
	645.52


	3.1.6
	场内道路路面结构
	级配碎石底基层20cm
	m2
	8365.03
	设于池壁上
	8332.5

	3.1.7
		泥结碎石路面15cm
	m2
	7604.57
		7575

	3.1.8
	边坡防护
	边坡喷播植草
	m2
	3079.77
	/
	2268.35

	3.1.9
	排水
	土石雨水边沟开挖
	m3
	265.25
	场外50*50cm及场内30*30cm
	265.25


	3.1.10
		U-PVC管DN200
	m

	170
	穿孔花式
	304


	3.1.11
		预制DN300混凝土管
	m

	112
	/
	96


	3.1.12
		预制DN500混凝土管
	m

	30
	/
	19

	3.1.13
	池底
	反滤土工布
	m2
	22712
	/
	22000

	3.1.14
		300cm厚透水卵石
	m3
	6813
	/
	6600

	3.1.15
		2布1膜复合土工膜
	m2
	22712
	/
	22000

	3.1.16
	池壁
	15cm厚C15混凝土
	m3
	1365
	/
	0

	3.1.17
		2cm厚M7.5水泥砂浆垫层
	m3
	182
	/
	0


	3.1.18
	顶盖
	淤泥填埋区喷播植草
	m
	19381
	/
	21628


	3.1.19
	污水收集池
	土方开挖
	m3
	1112.96
	/
	1706.49

	3.1.20
		C15混凝土垫层10cm厚
	m3
	22.5
	/
	22.5


	3.1.21
		C25钢筋混凝土
	m3
	118.72
	/
	118.72


	3.1.22
		HRB335钢筋制作与安装
	t
	17
	/
	17


	3.1.23
		钢爬梯
	个
	16
	/
	16


	3.1.24
	挡墙
	三六砖砌挡墙
	m3
	560.52
	沿坑槽边缘布设
	125

	3.1.25
		C15混凝土垫层10cm厚
	m3
	62
	/
	45


	3.1.26
		M7.5水泥砂浆垫层
	m3
	73
	/
	38


	3.2
	场外进场临时道路

	3.2.1
	道路总长
	m
	254.77
	/
	
	3.2.2
	车行道路面工程
	级配碎石底基层20cm
	m2
	1038.05
	/
	1292

	3.2.3
		泥结碎石路面15cm
	m2
	1007.81
	/
	1170

	3.2.4
	路基工程
	路基填方
	m3
	885.72
	利用开挖土方及场地多余挖方
	987.7

	3.2.5
		路基挖方
	m3
	413.18
	就地利用
	885.72

	3.2.6
		清表
	m3
	569.52
	/
	1078.32m2


	3.2.7
	边坡防护
	喷播植草
	m2
	1078.32
	/
	3240.5


	3.2.8
	排水
	1*0.5混凝土圆管涵
	m
	7
	/
	12


	3.2.9
	软基处理
	换填合格土（换填0.8m）
	m3
	806.5
	利用开挖土方及场地多余挖方
	909.09


	项目工程特性

本项目黑臭水体整治方案主要施工顺序为：清淤→截污→修复→引水清流。
（1）清淤工程
 对现状暗渠底部淤泥进行清淤，恢复河道原有的基床；现状明渠段进行清淤、换填、河道河床及河堤修复。

a）暗渠段：

（1）对于有条件揭开盖板的渠段（包括上部违章建筑拆除段），建议揭开盖板根据现场条件采用机械清淤或人工清淤方式。揭开盖板后应进行凉晒，排除有害气体等在进行清淤作业。

（2）对于无条件揭开盖板的渠段，结合检修清通井设置需要每隔120m分段开孔，开孔大小沿渠道方向不小于1.2m。对于无条件揭开盖板的暗渠段，在渠道上下游采用用挡水围堰分段隔断，上端采用高压水枪冲刷结合人工清淤，末端泵吸的方式清淤。开孔后应进行凉晒、清风，排除有害气体。人工清淤前应进行有害气体检测，检测对人体无危害后方可进行人工清淤。清淤作业人员应当穿戴防护服，注意人身安全。

b）明渠段：

明渠段范围内的全部生活、建筑垃圾、富含有机质的土壤必须清除干净，超出渠道范围但影响施工及河坡稳定的垃圾也应一并清除。河床至开挖顶部之间杂草、杂树应予以清除。明渠段施工排水采用抽排方式。清淤工程分段施工顺序应以自上游向下游清淤为宜。

（2）截污工程
1）外源控制

在施工段渠道上下游采用挡水围堰分段隔断，禁止“污水”进入 。
2）中途截污

沿河道设置截污管道，并分段接入市政污水管网。对于现状暗渠，根据周边用地情况及市政污水管网情况，可将截污管置于管内、管外及沟底以下等；对于现状明渠，截污管尽量铺设与沟渠外绿化带下。 

a）暗渠段：

（1）暗渠周边有条件在外侧设置截污管，尽量置于外侧，不改变原暗渠过水断面 
（2）暗渠周边无法开挖放置截污管，将截污管放在管内（沟底），为尽量减小对现状过水断面影响，建议截污管管径不大于400，分段接入市政管网。 
（3）将截污管放在管内时，根据排放口高程，尽量将截污管抬升，尽量采用重力流接入周边市政管网（周边市政管网埋深均较浅）。 
（4）将截污管放在管内时，局部可能由于现状沟底逆坡或附近接入市政管网困难，导致截污管需埋设在现状沟底，需破除部分现状沟渠沟底，并于后期恢复。 
（5）截流井设置：可根据周边用地情况分为涵内或涵外节流将雨污水进行分流。 
（6）污水收集井设置：可根据周边用地情况分为涵内或涵外节流将周边污水进行收集。

b）明渠段：

（1）明渠段截污管管位：截污管尽量铺设于沟渠外。 
（2）明渠段截流井：截流井尽量铺设于沟渠外。 
3）末端控制

根据本项目周边实际情况，对高程不满足要求的地方采用预制一体化提升泵站：一体化泵站，可无人值守，控制简单。通过修建小型污水处理设施，将污水引至周边市政管网，最终汇入污水处理厂处理。 

（3）河渠修复
根据现场施工条件，本项目河渠修复包括对暗渠揭盖区域整理恢复和明渠段河道断面整理恢复。

1）暗渠揭盖区域整理恢复

对于局部暗渠段，由于年久失修及施工破坏等，采用现浇钢筋混凝土盖板涵恢复，盖板恢复后，其上加铺20cm水泥；人行道开挖，绿化带开挖，道路开挖，围墙处开挖破环均按原状恢复。

2）明渠段河道断面整理恢复

本项目河道生态修复主要针对于各河渠的明渠段开挖清淤后自然土质河岸河道断面整理恢复，对其清淤后回填素土平整至设计河底高程。

①在河道清淤完成后，从场外素土料场挖运可用素土到现场，按照设计河底高程对河底进行整平。素土回填应逐层进行夯填，分层厚度以20cm为宜，夯填机械采用蛙跳式打夯机。
②对于局部岸坡存在阻流物（如建筑垃圾、秸秆等）采用机械进行挖除，开挖后坡比不小于1:1.5。不破坏原有堤岸结构。迎水面护坡按现状坡度清表30cm，清除杂草杂树、腐殖土等有机质，采用蜂窝土工格室生态护坡，土工格室高度15cm，格室中间填土，表层喷播草种，有效防止河堤的冲刷或垮塌。土质边坡背水坡采用喷播草种护坡方式进行处理。 
（4）引水清流

为保证黑臭水体整治效果的长效性，在穿城堰、丁家堰、胜利堰和安乐堰起点处分别引入活水，保持沟渠水流流动。本项目引水工程均不涉及饮用水源保护区等环境敏感点。

1）穿城堰

①引水设计 
     扬程支渠在扬程渠路与太行山路交叉口西北侧有一处节制闸，从该节制闸上游新铺设1条DN500钢筋砼预制管到穿城堰渠首用于引水注清。引水形式采用重力自流，节制闸关闸后可直接溢流入引流管进入穿城堰。 
②水量要求 
引水流量0.1~0.2m3/s，水流流速不小于0.4m/s，满足渠道不淤流速。 
③工程措施
新铺设1条DN500钢筋砼预制管105m，涉及道路拆除及恢复。 

2）丁家堰
①引水设计

从铁西排洪渠引水注清，通过现有箱涵引入丁家堰。

②水量要求

根据现状箱涵过流能力，可引流量0.2m3/s。水流流速不小于0.5m/s，满足渠道不淤流速。

③工程措施

a）修复破损的挡水堰堰顶，提高上游引流水位

b）在现状进水口处新建1处控制闸门，现状进水口宽0.6m，高0.8m，因此闸门可采用铸铁闸门，闸门启闭方式采用手电两用式。

3）胜利堰

①引水设计

通过胜利堰渠水闸从绵远河引水清流。

②水量要求

引水流量不小于0.5m3/s，流速不小于0.5m/s，不低于渠道不淤流速。

③工程措施

胜利堰渠首闸目前正常运行，渠道满足下游灌溉功能，无需新建工程措施引水。

4）安乐堰
①引水设计

由于本次拟截断上游水源，需以绵远河作为引水水源，新建引水泵站及引水管道，从绵远河抽水至安乐堰渠道引水清流。

②水量要求

引水流量控制在0.4m3/s，流速不小于0.4m/s，满足渠道不淤流速。

③工程措施

（1）新建引水泵站1座，设计流量0.4m3/s，设计扬程10m。

（2）新建引水管道670m，管径DN500，材质钢管。

5、堆场设计

（1）平面设计

场内设置4个堆池，由北向南呈阶梯布置，占地面积18860m2。标高由北向南513.50至507.50，呈阶梯式，每36米高差1.5米。
（2）池壁设计

采用合格土回填，分层压实，每层厚度不大于30cm，并注意控制填料的最佳含水量。坑槽底部及槽埂压实度不得低于93%，场内道路路基压实度按照进场道路标准执行。为保证场区内道路稳定，场区设置环形行车路线，单向行驶路宽5.0m，转弯半径大于9m，满足运送车辆的正常作业，池壁按1:2放坡至坑槽底部，表层现浇15cm厚C15 混凝土，垫层采用2cm厚水泥砂浆垫层。填方及挖方边坡应予以保护，堆场外侧填挖放边坡坡率按照1:1.5放坡，拟全部采用喷播植草防护。
（3）防水设计

池底采用防水设计，结构为土工布保护层+2mm厚HDPE土工膜+土工布保护层(两布一膜复合土工膜），防止淤泥固结排出的污水渗入地下。

（4）排水设计

在复合土工膜上设置300厚透水卵石层，相邻堆池间的池壁下一并铺设，将整个淤泥堆场固结污水收集至南侧低洼处，最后通过排水管排入污水收集池内。排水管采用U-PVC管、内压强度0.6Mpa、穿孔花式(两侧各设置两排穿孔，交错布置，孔径1cm，间距l0cm)。

坑槽四周沿场内道路设置300*300的矩形土石排水沟，控制坡度使水流向东西两侧流动，而后通过DN300的预制砼管排入场外雨水边沟。

场外沿堆场临山的三侧设置500*500矩形土石排水沟，控制坡度使水流向低矮的南侧汇流，并在下游坡面上散开。

（5）其他设计

堆池顶部喷播植草，污水收集池规格为14.8*14.8*4，容纳量800方；场内道路按场进场临时道路路面结构设计。
项目实际建成工程特性与设计一致。

工程变动情况

项目环评设计与实际建设内容存在差异的主要原因为环评采用数据为可研数据，实际建设中根据实际工程情况有所调整，不会对环境造成较大影响。项目变动不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。项目具体变动情况见下表。

表3 项目组成变动情况一览表

类别

环评及批复要求

实际建设情况

变动情况

变动原因

结论

性质

新建

新建

无

无变动

规模

该项目位于德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。
与环评一致

无

/

无变动

地点

德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧
与环评一致

无

/

无变动

工艺流程

清淤工程→截污工程→渠道修复→河道整理→引水清流
与环评一致

无

/

无变动

主体工程
本工程河道底泥清淤量共计58688.2m3，明渠清淤共计39512m3，暗渠清淤共计19176.2 万m3。其中穿城堰明渠清淤622 m3，暗渠清淤4758m3；丁家堰明渠清淤34807 m3，暗渠清淤1856m3；干河子明渠清淤250m3，暗渠清淤3216m3；胜利堰明渠清淤3600 m3，暗渠清淤6963m3；安乐堰明渠清淤233 m3，暗渠清淤2383.2m3。本工程清淤淤泥经现场脱水后全部运送至自建淤泥堆放场，经临时堆放、晾晒、后续挖出合理处置。
本工程河道底泥清淤量共计64833.1m3，明渠清淤共计38728.5m3，暗渠清淤共计26104.6 m3。其中穿城堰明渠清淤1829.38m3，暗渠清淤6964.76m3；丁家堰明渠清淤31681.02m3，暗渠清淤1832.59m3；干河子暗渠清淤3261.39m3；胜利堰明渠清淤4496.54 m3，暗渠清淤9758.37m3；安乐堰明渠清淤721.56m3，暗渠清淤4287.49m3。本工程清淤淤泥经现场脱水后全部运送至自建淤泥堆放场，经临时堆放、晾晒、后续挖出合理处置。
根据实际工程情况调整
不属重大变更

本工程共敷设截污管道23.56km，包含穿城堰DN300截污干管4581m，DN400截污干管3046m，
DN600截污干管1401m；丁家堰DN300截污干管1113m，DN400截污干管2961m，DN500截污干管1201m；胜利堰DN300截污干管708m，DN400截污干管5909m；安乐堰DN300截污干管2644m。
设置污水检查井共2296座，设置截流井共42座，结合相关规划完成排水合流改造。
本工程共敷设截污管道27.94km，包含穿城堰DN300-400截污干管6228m，西沟截污干管950m，截污干管（顶管）82m，
DN600截污干管1600m；丁家堰DN300截污干管1600m，截污干管6795m，截污干管（顶管）765m；胜利堰DN300截污干管3700m，DN400截污干管120m；安乐堰DN300截污干管1000m。
设置污水检查井共2296座，设置截流井共42座，结合相关规划完成排水合流改造。
包括穿城堰涵体修复4800m3，盖板修复4554.8m3，暗渠渠底找平层3360m3；干河子涵体修复450m3，盖板修复520m3；胜利堰涵体修复450m3，盖板修复1313.6m3；安乐堰涵体修复200m3，盖板修复600m3。
包括穿城堰涵体修复120m3，盖板修复520m3，暗渠渠底找平层2072.25m3；干河子涵体修复50m3，盖板修复520m3；胜利堰涵体修复450m3，盖板修复1313.6m3；安乐堰涵体修复20m3，盖板修复600m3。
穿城堰绿化破环及恢复4722 m2，喷播植草及生态护坡3000 m2；丁家堰素土夯填30211 m3，岸坡清表42088 m3，绿化清表30cm 11420 m3，喷播植草及生态护坡70148 m2；胜利堰绿化破环及恢复2815.2m2，岸坡喷播植草560m2；安乐堰绿化破环及恢复4560m2，岸坡喷播植草500m2。
穿城堰绿化破环及恢复5846.68 m2，喷播植草及生态护坡3000 m2；丁家堰素土夯填31000 m3，岸坡清表44010 m3，绿化清表30cm 11420 m3，喷播植草及生态护坡44010 m2；胜利堰绿化破环及恢复1851.47m2，岸坡喷播植草560m2；安乐堰绿化破环及恢复890.35m2，岸坡喷播植草500m2。
穿城堰人行道及铺装破环恢复10060.58m2，围墙破环及恢复4085.8 m，市政道路破坏及恢复907 m2；干河子围墙破环及恢复70 m，市政道路破坏及恢复400 m2；胜利堰人行道及铺装破环恢复9023m2，围墙破环及恢复1453.2 m，市政道路破坏及恢复288m2；安乐堰人行道及铺装破环恢复5912m2，围墙破环及恢复520m，市政道路破坏及恢复354m2。
穿城堰人行道及铺装破环恢复610m2，围墙破环及恢复572.44 m，市政道路破坏及恢复120 m2；干河子围墙破环及恢复15 m，市政道路破坏及恢复140 m2；胜利堰人行道及铺装破环恢复884.53m2，围墙破除及恢复167 m，市政道路破坏及恢复117.02m2；安乐堰人行道及铺装破环恢复305m2，围墙破环及恢复10m，市政道路破坏及恢复354m2。
穿城堰新建1条DN500钢筋砼预制管105m；丁家堰新建1处控制闸门；安乐堰新建引水泵站1座，新建DN500引水管道670m。
与环评基本一致
无

/

无变动


	生产工艺流程

本项目黑臭水体整治范围包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰（含安乐堰）四条河道，治理河道累计长度29.14 km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.753km；胜利堰河道长度6.66km；安乐堰河道长度3.432km；工程内容包括清淤工程、截污工程、渠道修复工程、河道整理工程、引水清流工程等。本工程属非污染类型项目，其主要环境问题表现在施工期。
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图1 黑臭水体整治工程施工工艺及产污环节示意图
本项目主要施工工序为：清淤工程→截污工程→渠道修复→河道整理→引水清流。

1、清淤工程

（1）垃圾、漂浮物清理施工
渠面垃圾、漂浮物清理采用人工清理方式，在枯水期进行实施。
漂浮物清理时，先采用人工方式对水面垃圾及漂浮物进行初步清理，人工沿水域进行网捞收集。对黑臭水体水面垃圾及漂浮物进行初步清理后，再对黑臭水体采取截流、疏干措施。待水面漂浮物汇集于疏干排水口附近后，再由人工进行集中清理。清理收集的垃圾、漂浮物堆置暂存于水域堤内侧局部区域进行沥干，待漂浮物干化后，由专用垃圾运输车运至当地城市垃圾卫生填埋场进行处理。
（2）清淤施工
本项目利用围堰导流清淤，清淤前先对水体进行截流，将截留区域内水排干（水渠内的水直接按原有排水去向排放）后，采用人工清淤和机械清淤结合清淤。
明渠段：渠段废水排干后利用挖掘机清挖底泥。清挖的淤泥加入固化剂处理，固化后的淤泥采用配套有防漏设施的工程车及时运至本项目自建淤泥堆放场。小型挖掘机不可进入的明渠段，采用人工挖泥的方式进行清淤。
暗渠段：对于有条件揭开盖板的渠段（包括上部违章建筑拆除段），建议揭开盖板根据现场条件采用机械清淤或人工清淤方式。揭开盖板后应进行凉晒，排除有害气体等在进行清淤作业。对于无条件揭开盖板的暗渠段（部分管道或箱涵），机械、人员无法进入，则需间隔120m分段开孔进行水利冲刷。在渠道上下游采用用挡水围堰分段隔断，施工上端渠段采用高压水枪冲刷结合人工清淤，采用水力冲挖机组的高压水枪冲刷底泥，将底泥扰动成泥浆，流动的泥浆汇集到末端，由泥泵吸取、管道输送，将泥浆输送至岸上的集浆池内，清理出来的淤泥由于含水量较大，需现场原位加入固化剂，固化后的淤泥采用专业运输车及时运至自建淤泥堆放场。

2、截污工程

（1）外源控制

本项目施工采用按各河渠分暗渠明渠段进行，在施工段渠道上下游采用挡水围堰分段隔断。暗渠段挡水围堰采用袋装土石填筑，塑料编织袋内装填粘土后堆砌，堰顶宽1m，坡比1:1.5，高程为施工所在渠道河段常水位加超高0.5m，围堰长度不小于现状渠道上河口宽度。每隔100m~200m布设一道围堰。

（2）截污管道

1）沟槽开挖及回填

a)污水管道明沟开挖应满足《给排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）》;

b)沟槽回填管顶50cm范围回填系数为0.85~0.86并夯实；压实系数按国标06MS201-1《总说明》及06MS201-2《总说明》要求；

c)当污水管道位于规划道路（含现状道路）范围时，管道管顶50cm以内采用砂砾石回填，其最大粒径≤40mm;

d)位于规划道路下（含现状道路）的污水检查井，井周80cm以内采用砂砾石回填，最大粒径≤50mm。

2）管道布设

沿河道设置截污管道，并分段接入市政污水管网。对于本项目现状暗渠，根据周边用地情况及市政污水管网情况，可将截污管置于管内、管外及沟底以下等；对于现状明渠，截污管尽量铺设与沟渠外绿化带下。

（3）末端控制

根据本项目周边实际情况，对高程不满足要求的地方采用预制一体化提升泵站：一体化泵站，可无人值守，控制简单。通过修建小型污水处理设施，将污水引至周边市政管网，最终汇入污水处理厂处理。 

3、河渠修复工程
（1）暗渠段渠道破损严重的部位应进行修复。
（2）暗渠段渠底增设10cm厚的C20砼找平层，便于水流流通。
（3）暗渠揭开盖板段盖板不可再利用的应对盖板进行更换。

（4）清淤时对破坏的路面、人行道、围墙、绿化按原样修复。

4、河道整理工程
明渠段土质岸坡采用生态护坡进行保护。

（1）土质岸坡填筑采用粘土夯填填筑，填筑标准参考《堤防工程设计规范》（GB50286-2013），压实度不小于0.91。

（2）迎水面土质岸坡采用“蜂窝土工格室+喷播草种”方式进行保护。土工格室铺设时，土层表面应平整，不得有坚硬凸出物，铺好后及时填土覆盖，避免受阳光长时间的直接暴晒。土工格室铺设时，横向搭接和纵向搭接长度应满足设计要求。土工格室铺开后，应及时填筑填料，未铺填料时，机械车辆不得行走其上。蜂窝土工格室施工注意事项可参见《城市道路-护坡》（07MR403）。

（3）土质岸坡坡顶及背水坡采用采用喷播草种护坡方式进行保护。

（4）喷播草种注意事项：首先对坡面进行平整处理。然后进行液压喷播，将草籽(按每平方25克左右喷播)和促使其生长的附着剂、木纤维、肥料、生长素、保湿剂及水按一定比例混合搅拌，形成均匀混合液，通过液压喷播机均匀喷洒于坡面上。喷播植草施工完成之后，在边坡表面覆盖无纺布，以保持坡面水分并减少降雨对种子的冲刷，促使种子生长。若温度太高，则无需覆盖，以免病虫害的发生。喷草施工完成之后，必须定期进行养护喷草施工完成之后，必须定期进行养护。喷播草种施工质量要达到设计要求及《园林绿化工程施工及验收规范（CJJ/82-2012）》相关规范要求。

5、引水清流

本项目在穿城堰、丁家堰、胜利堰和安乐堰起点处分别引入活水，以保持沟渠水流流动，具体工程措施如下：

（1）从扬程渠路与太行山路交叉口西北侧的节制闸上游新铺设1条105m的DN500钢筋砼预制管到穿城堰渠首用于引水注清。引水形式采用重力自流，节制闸关闸后可直接溢流入引流管进入穿城堰。引水流量0.1~0.2m3/s，水流流速不小于0.4m/s，满足渠道不淤流速。

（2）在铁西排洪渠现状进水口处新建1处控制闸门，采用铸铁闸门，启闭方式采用手电两用式，从铁西排洪渠引水注清，通过现有箱涵引入丁家堰。根据现状箱涵过流能力，可引流量0.2m3/s。水流流速不小于0.5m/s，满足渠道不淤流速。

（3）安乐堰需截断上游水源，以绵远河作为引水水源，新建引水泵站及引水管道，从绵远河抽水至安乐堰渠道引水清流。新建引水泵站1座，设计流量0.4m3/s，设计扬程10m；新建引水管道670m，管径DN500，材质钢管。引水流量控制在0.4m3/s，流速不小于0.4m/s，满足渠道不淤流速。


	工程占地及平面布置

1、施工条件

项目所在区属亚热带气候，从气候特征看，全年均可施工，降雨对施工期略有影响。交通运输便利，施工机械、建筑材料等均可直接运往施工处。项目区建筑材料货源较丰富，对本项目施工较为有利。项目区内已有供水水源，保证了施工期用水的质量和供给。项目区内通讯、电力等设施也齐全。项目施工使用商品混凝土均从附近就近购买，不需设置混凝土搅拌站。

工程所需建筑材料和水均可周围地区解决，质量和数量均能满足建设要求，且项目所在区域交通运输方便，条件十分优越，给材料采购和运输带来了相当便利的条件。

2、施工布置

施工采用按各河渠分段进行，采用分段集中布置方式进行施工布置。本项目施工场地主要集中在河渠沿线，主要布置水泥、砂等材料临时堆场、机械存放区，同时在施工地块入口处设临时车辆清洗水槽及沉淀池。项目施工区不新建施工营地，职工生活场所主要租用周边居民房屋。

项目为德阳城区已有河渠治理项目，永久占地为各原河渠占地。项目临时占地主要是临时施工、临建设施及淤泥临时堆置场。在施工过程中，建设单位可将剥离的表土暂时堆放在河道两旁或其它地点，以供河岸绿化、临时工程绿化复土时使用，建设单位应根据实际情况灵活选取堆放地点并及时进行临时防护；其中临建设施用做材料堆场、机械存放区等，并与居民点保持一定距离。临时工程均不占用基本农田和宅基地，工程结束后立即采取复绿措施，不遗留环境问题。

本项目位于德阳市中心城区，主要依托已有市政道路进行运输，本项目部分河渠段需要另外设置施工便道，新建施工便道与已有道路相连，穿城堰新增施工便道300 m，丁家堰新增施工便道5km，干河子新增施工便道400 m，施工便道宽3.5m，泥结碎石路面。

本项目设置淤泥堆场1处，位于和兴镇白腊沟规划静脉产业园内，德阳固废处理厂左侧，距离本项目运距约25km，总占地26850m2，场内设置4个堆池，由北向南呈阶梯布置，占地面积18860 m2。本项目暂存清淤固废，并做好临时防护措施。采用临时堆放、晾晒、后续挖出处置性结合的方式对项目淤泥进行处理，对于入场淤泥严格按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004）实施，采用入场-验收-倾倒-摊铺-压实等方式，分单元、分区块进行堆放。对产生的淤泥渗滤液采用水平防渗的方式，通过池底导排系统，把渗滤液导入污水收集池后将污水运至污水处理厂处理。



	工程环境保护投资明细

表4   环保设施及投资表

类别
环评预计环境保护措施
实际建设
环评预计投资

（万元）
实际投资（万元）
水环境保护
车辆清洗
委托城市车辆清洗点清洗
与环评一致
2
2
施工废水

经临时隔油沉淀池处理后回用

与环评一致

5
5
清淤基坑废水
经沉淀池处理后排入城市污水管网
与环评一致

5
5
淤泥堆场固化废水

淤泥堆场固化污水经排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂

与环评一致

10

10
声环境保护
噪声源控制
选用低噪设备；使用减震基座降低噪声，合理施工、运输时间，避免施工机械及车辆噪声扰民
与环评一致

2
2
敏感目标防噪措施
禁止在夜间施工和鸣笛，居民区设置临时隔声屏，保障周围敏感点的正常生活
与环评一致

2
2
环境空气保护

施工扬尘、汽车、机械尾气
选用低能、低污染的施工机械；物料进行苫盖；车辆限速等措施

与环评一致

4
4
清淤恶臭
强化清淤作业管理、设置围挡、加强及时运输管理等
与环评一致

10
8
固体废弃物处置
清淤淤泥加入固化剂后运送至自建淤泥堆放场，固化后淤泥临时堆放、晾晒、后续挖出合理处理；建筑垃圾回收利用或运往建设部门指定的填埋场；清表垃圾和生活垃圾由环卫部门进行处理
与环评一致
40

40
人群健康保护
对施工区进行消毒；妥善处理废水及固废，定期现场消毒；做好卫生防疫工作等
与环评一致
2

2
生态恢复
管线开挖、堆置场等临时占地破坏地表进行植被恢复
与环评一致
20

20
合计

102
100


	与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施

一、施工期：

项目施工期的回顾：

根据询问建设单位及踏勘现场，项目已于2018年12月开始施工，截止到2021年12月已施工结束。经现场踏勘调查，不存在施工期的环保遗留问题。

         ①废水
        项目施工期产生的废水主要为施工废水及生活污水。施工废水主要有清淤基坑废水、淤泥堆场固结废水以及施工机械清洗废水。清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入绵远河；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。
②废气

本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、车辆及施工机械尾气以及清淤过程产生的恶臭。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目车辆及施工机械尾气通过大气扩散及植被吸收对周围环境空气质量影响很小。通过合理选择淤泥临时堆场位置，施工过程中通过强化清淤作业管理，污泥臭气对周围居民影响较小。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。
③噪声

施工期严格落实相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，为保证居民夜间休息，夜间应停止施工，同时对紧邻河道的居民住宅一侧设置临时围挡等。采取以上措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内，且影响是短期的，随着施工的结束而消失。
④固废

主要包括弃土、清淤淤泥、建筑垃圾、渠道垃圾及生活垃圾。项目少部分弃土就地用于岸坡整治或调运至其他建设项目的回填；建筑垃圾分类堆放指定地点，回收利用或运往建设部门指定的填埋场；淤泥运至自建淤泥堆放场，临时堆放、晾晒、后续挖出合理处置；渠道垃圾和生活垃圾集中收集后统一送往当地城市生活垃圾填埋场进行处置。本项目设置的淤泥堆放场采取严格的环保、水土保持措施后，对外环境影响较小。
⑤生态影响

本项目临时施工占地在施工收尾阶段严格执行拆除和复绿；淤泥堆场等临时工程严格按照规范要求设计合格的环保、水土保持措施。项目对周围陆生及水生生物会产生一定的影响，通过采取相应的植被护坡、围堰施工、临时施工用地进行复垦等措施，随着施工的结束，影响将逐渐消失。
二、营运期

本项目运营期间主要环境影响是对水环境和生态环境的正面影响。
水环境影响：本项目完成后，治理水体淤泥减少，过水和保水条件得到改善，同时部分岸线进行了岸坡整治、护坡，强化了水土保持功能；增强了岸线绿化条件，强化了沿线的水土保持功能。
生态环境影响：项目完成后，岸坡整治及覆绿可以强化区域的水土保持功能，从而使沿线生态环境在一定程度上得到改善。本项目的实施可提高区域整体水体自净能力，可改善穿城堰、丁家堰、胜利堰、安乐堰水质条件，岸坡整治及护坡措施，可增强各支流河道的水土保持能力，改善水体岸滩景观，营造良好的生态风景线，是一项利民水利工程。综上分析，本项目营运期不会产生污染物，对区域环境无不利影响，本工程实施后，沿河两岸进行绿化，有利于促进项目区生态环境的改善。




环境影响评价回顾                                          (表五）

	环境影响评价的主要环境影响预测及结论
1、项目概况

项目名称：德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目
建设地点：德阳市中心城区，主要分布于城区绵远河两侧
项目性质：改建

建设单位：德阳蓉北建设工程有限公司
项目投资：30550万元

建设内容：该项目位于德阳市中心城区，分布于德阳市城区主要河流绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰（含安乐堰）四条河道的黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。
2、产业政策符合性

项目属于城市河湖整治项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修订本）》，本项目属鼓励类行业，被列为鼓励类第二条“水利”中的第1款“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，因此本项目符合国家产业政策。本项目不属于国土资源部、国家发展和改革委员会“关于发布实施《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的通知”中规定的项目。
2017年9月30日，德阳市发展和改革委员对本项目进行了备案（川投资备【2017-510600-77-03-216300】FGQB-8467号）（见附件3）。

因此，本项目符合国家现行产业政策。

3、区域规划和选线的合理性

（1）规划符合性分析
《德阳市城市总体规划》（2016-2030）中水环境保护措施指出：坚持开展针对石亭江、绵远河流域的水环境恢复治理，推进小综合整治措施。提升城市污水处理厂、政管网等环境基础设的建注重工业污染源防治，强力控制和削减特征物排放量，落实排污许可证制度。加大退化、污染、损毁农田改良和修复力度。

本项目为德阳中心城区的四条黑臭水体治理工程，项目实施后对石亭江、绵远河流域的水环境恢复治理具有重要作用，从完善城市基础设施功能、保持基础设施可持续发展角度，这四条河道的整治势在必行，因此项目符合德阳城市总体规划。

（2）选址合理性分析

本项目属于城市黑臭水体治理项目，本项目实施治理的穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰（含安乐堰）均位于德阳市中心城区，由于城市点源染源，面源染源、内源污染，造成这四条河道逐步演变成黑臭河道，不另行选址。
根据现场踏勘，本项目黑臭水体分为明渠和暗渠段，黑臭水体周围主要敏感点为沿岸居民。本项目建设均按照德阳市城市总体规划进行实施，符合城市规划选址方案。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区，也不涉及珍稀动植物活动场所等敏感目标。

因此本项目工程选址合理。
4、区域环境质量

（1）环境空气质量
环境空气质量能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目区域所在的环境空气质量良好。

（2）地表水环境质量

监测结果可知：八角井镇宝珠村绵远河下游1000m断面化学需氧量、生化需氧量和氨氮均未能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求，经分析，这些区域均未有良好的污水管道设施，沿途生活污水、生产废水的肆意排放及河流两岸的农业面源污染是监测断面未能达标的主要成因；项目所在区域上游黄许镇绵远河大桥桥底断面各指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。
（3）声环境质量

监测结果表明，各个噪声监测点位昼夜间噪声监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，区域声环境质量满足2类标准要求。

生态环境现状：本项目周边为典型城市生态，受人类影响较大，评价区域周围的植被和动物均为常见物种。评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观和自然保护区，未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。
5、环境影响分析

（一）施工期
1、废气

本项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、车辆及施工机械尾气以及清淤过程产生的恶臭。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目车辆及施工机械尾气通过大气扩散及植被吸收对周围环境空气质量影响很小。通过合理选择淤泥临时堆场位置，施工过程中通过强化清淤作业管理，污泥臭气对周围居民影响较小。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。采取本环评提出的防治措施后，项目施工废气排放对周围环境影响很小。
2、废水
项目施工期产生的废水主要为施工废水及生活污水。施工废水主要有清淤基坑废水、淤泥堆场固结废水以及施工机械清洗废水。清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入绵远河；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。采取本环评提出的水污染防治措施后，本项目施工废水排放对周围水体影响较小。
3、噪声
施工期应严格落实本环评提出的相关环保措施，如合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，为保证居民夜间休息，夜间应停止施工，同时对紧邻河道的居民住宅一侧设置临时围挡等。采取以上措施后，可将施工机械噪声对周围声环境的影响降到可接受范围内，且影响是短期的，随着施工的结束而消失。
4、固体废弃物

主要包括弃土、清淤淤泥、建筑垃圾、渠道垃圾及生活垃圾。项目少部分弃土就地用于岸坡整治或调运至其他建设项目的回填；建筑垃圾分类堆放指定地点，回收利用或运往建设部门指定的填埋场；淤泥运至自建淤泥堆放场，临时堆放、晾晒、后续挖出合理处置；渠道垃圾和生活垃圾集中收集后统一送往当地城市生活垃圾填埋场进行处置。本项目设置的淤泥堆放场采取严格的环保、水土保持措施后，对外环境影响较小。
5、生态环境影响
本项目临时施工占地在施工收尾阶段严格执行拆除和复绿；淤泥堆场等临时工程严格按照规范要求设计合格的环保、水土保持措施。项目对周围陆生及水生生物会产生一定的影响，通过采取相应的植被护坡、围堰施工、临时施工用地进行复垦等措施，随着施工的结束，影响将逐渐消失。在采取了以上措施后，项目对区域生态环境影响较小。
（二）营运期
本项目运营期间主要环境影响是对水环境和生态环境的正面影响。
水环境影响：本项目完成后，治理水体淤泥减少，过水和保水条件得到改善，同时部分岸线进行了岸坡整治、护坡，强化了水土保持功能；增强了岸线绿化条件，强化了沿线的水土保持功能。
生态环境影响：项目完成后，岸坡整治及覆绿可以强化区域的水土保持功能，从而使沿线生态环境在一定程度上得到改善。本项目的实施可提高区域整体水体自净能力，可改善穿城堰、丁家堰、胜利堰、安乐堰水质条件，岸坡整治及护坡措施，可增强各支流河道的水土保持能力，改善水体岸滩景观，营造良好的生态风景线，是一项利民水利工程。综上分析，本项目营运期不会产生污染物，对区域环境无不利影响，本工程实施后，沿河两岸进行绿化，有利于促进项目区生态环境的改善。

6、评价结论

本项目的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范，符合规划和地方相关规划要求。评价区域环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量现状总体较好；项目建设期间对大气环境、地表水、声环境影响小，不会改变区域的环境现状。项目只要严格执行建设项目环保设施与项目主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用的“三同时”制度，落实报告中提出的各项污染防治措施，污染物做到达标排放，从可持续发展和环境保护角度论证，本项目的建设是可行的。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

建议：

（1）认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求；

（2）严格执行建设项目的“三同时”制度，强化工程的环境保护工作。工程竣工后，各项环保措施需经环保主管部门主持验收；

（3）加强施工期间对市政设施、植被的保护，做好恢复工作。

（4）施工过程中，制定可行有效的施工方法，避免影响居民出入，减小对植被破坏。

（5）建设单位应设专人负责项目施工期间的环境管理工作，务必将各项环保措施和生态恢复措施落实到位。

（6）建设单位须落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷。
（7）控制施工时段和施工噪声，避免施工噪声对沿线居民的生活工作产生过大影响，施工噪声必须符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求。

	各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业）

 德阳市生态环境局下达了《德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目环境影响报告表的批复》德环审批[2018]123号批复如下：

  一、为落实省政府《（水污染防治行动计划）四川省工作方案》的整治要求，你公司准备实施德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体整治项目。项目位于德阳市中心城区，分布于德阳市城区主要河流绵远河两倒。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰（含安乐堰）四条河道的黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。项目总投资30550万元人民币，其中环保投资估算102万元。

 项目为发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正版）中鼓励类项目，德阳市发改委对项目予以备案，符合国家现行产业政策。项目位于德阳市中心城区，符合德阳城市总体规划，满足《德阳市城市黑臭水体整治实施方案》要求。

 根据《报告表>结论和专家对《报告表》的审查意见，在落实《报告表》中提出各项环保措施和生态保护措施后，该工程的污染物可达标排放，环境不良影响可得到有效的缓解和控制。我局从环境保护的角度研究认为该项目可行，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺、环境保护对策措施和生态保护措施进行建设。

二、项目建设和运营中应重点做好的工作

（一）加强施工期及运行期的环境保护工作，认真执行环境保护“三同时”制度。严格按照报告表有关要求，落实环保投资，落实施工期及营运期各项污染防治措施、生态保护措施及风险防范措施，确保污染物达标排放和生态安全。

（二）落实施工废气治理措施。施工扬尘采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施进行控制。通过强化清淤作业管理，合理选择淤泥临时堆场位置，合理规划淤泥运输路线等措施减少污泥臭气对周围居民的影响。
（三）落实报告表提出的水环境保护措施。清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。

（四）落实环评提出的噪声环境保护措施。合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，夜间应停止施工。同时对紧邻河道的居民住宅一侧设置临时围挡等，建少施工噪声对居民的影响。

（五）严格落实报告表提出的固废环境保护措施。项目少部分弃土就地用于岸坡整治或调运至其他建设项目的回填；建筑垃圾分类堆放指定地点，回收利用或运往建设部门指定的填埋场；淤泥运至自建淤泥堆放场，临时堆放、晾晒、后续挖出至填埋场填埋处理，后期再进行资源化利用；渠道垃圾和生活垃圾集中收集后统一送往当地城市生活垃圾填埋场进行处置。

（六）施工期应认真落实生态保护措施，施工开挖中应妥善保存挖取的表土，以便施工后期用于施工迹地和绿化施工，对临时占用土地要及时恢复土地原有使用功能；加强生态恢复过程中的管理和维护，保诬植被恢复的成活率；植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。

三、项目竣工后，按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请德阳市环境监察支队负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。




环境保护措施执行情况                                      （表六）
	项目

阶段
	环境影响报告表及审批文

件中要求的环境保护措施
	环境保护措施的

落实情况
	措施的执行效果及未采取措施的原因

	施

工

期
	生态影响及水土保持
	施工期应认真落实生态保护措施，施工开挖中应妥善保存挖取的表土，以便施工后期用于施工迹地和绿化施工，对临时占用土地要及时恢复土地原有使用功能；加强生态恢复过程中的管理和维护，保诬植被恢复的成活率；植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。
	施工开挖中已妥善保存挖取的表土，以便施工后期用于施工迹地和绿化施工，对临时占用土地要及时恢复土地原有使用功能；加强生态恢复过程中的管理和维护，保诬植被恢复的成活率；植被恢复已采用当地适生物种，确保生物安全。
	项目实际采取的生态保护措施符合环评文件和审批文件要求，尽量避免了水土流失等生态影响，能够达到生态环境保护的效果。

	
	污染影响
	（1）废水：清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。（2）废气：施工扬尘采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施进行控制。通过强化清淤作业管理，合理选择淤泥临时堆场位置，合理规划淤泥运输路线等措施减少污泥臭气对周围居民的影响。
（3）噪声：加强施工机械的维护保养，合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，夜间应停止施工。同时对紧邻河道的居民住宅一侧设置临时围挡等，建少施工噪声对居民的影响。（4）固体废物：项目少部分弃土就地用于岸坡整治或调运至其他建设项目的回填；建筑垃圾分类堆放指定地点，回收利用或运往建设部门指定的填埋场；淤泥运至自建淤泥堆放场，临时堆放、晾晒、后续挖出至填埋场填埋处理，后期再进行资源化利用；渠道垃圾和生活垃圾集中收集后统一送往当地城市生活垃圾填埋场进行处置。
	（1）废水：清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。（2）废气：施工扬尘采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施进行控制。通过强化清淤作业管理，合理选择淤泥临时堆场位置，合理规划淤泥运输路线等措施减少污泥臭气对周围居民的影响。
（3）噪声：加强施工机械的维护保养，合理安排施工时间，制定施工计划。尽可能避免大量高噪声设备同时施工，施工时间尽量安排在昼间，夜间应停止施工。同时对紧邻河道的居民住宅一侧设置临时围挡等，建少施工噪声对居民的影响。（4）固体废物：项目少部分弃土就地用于岸坡整治或调运至其他建设项目的回填；建筑垃圾分类堆放指定地点，回收利用或运往建设部门指定的填埋场；淤泥运至自建淤泥堆放场，临时堆放、晾晒、后续挖出至填埋场填埋处理，后期再进行资源化利用；渠道垃圾和生活垃圾集中收集后统一送往当地城市生活垃圾填埋场进行处置。
	项目施工期各类污染物按照环评及批复要求进行落实，施工期未对外环境造成明显影响，经现场勘查，未遗留环境相关问题。

	
	社会影响
	/
	/
	/

	运

行

期
	生态影响
	/
	/
	/

	
	污染影响
	/
	/
	/


环境影响调查                                              （表七）
	施
工
期
	生态影响
	本项目临时施工占地在施工收尾阶段严格执行拆除和复绿；淤泥堆场等临时工程严格按照规范要求设计合格的环保、水土保持措施。项目对周围陆生及水生生物会产生一定的影响，通过采取相应的植被护坡、围堰施工、临时施工用地进行复垦等措施，随着施工的结束，影响逐渐消失。

	
	污染影响
	经调查核实，工程施工期产生的各种污染物均得到了有效处置，未对当地水环境、大气环境、声环境产生影响。调查期间，各环境要素均恢复到施工前水平。施工期间，未发生污染事故，也无扰民纠纷和环境保护投诉发生。

（1）水环境影响

经调查核实，清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入绵远河；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。

（2）大气环境影响

项目施工期对空气环境的污染主要来自施工工地扬尘、车辆及施工机械尾气以及清淤过程产生的恶臭。通过采取限制车辆行驶速度、保持路面的清洁、定期对施工场地进行洒水降尘、物料堆场四周设置挡风墙（网）等措施后，施工扬尘可得到有效控制；项目车辆及施工机械尾气通过大气扩散及植被吸收对周围环境空气质量影响很小。通过合理选择淤泥临时堆场位置，施工过程中通过强化清淤作业管理，污泥臭气对周围居民影响较小。淤泥恶臭的影响只是暂时的，随着施工期的结束影响也随之消失。项目建设期间未造成大气污染现象，也无扰民纠纷和投诉现象发生。

（3）声环境影响

项目施工期噪声主要为施工机械运行时产生的噪声。通过调查了解，施工均在白天进行，未对周围环境和敏感点产生明显影响。施工期无噪声投拆事件。

（4）固体废物影响

       施工期固体废物主要为生活垃圾、施工废料、弃渣等。经现场调查，项目产生的各类固体废物均进行了妥善处置，现场无遗留问题。

	
	社会影响
	城市河渠治理过程对社会环境影响相对突出，使交通受到干扰，这将给沿线人员的出行、工作及涉及的企业运输带来影响与不便。本项目治理河渠主要位于城市已有道路周边，沿线主要为住宅区，及少部分商业区，项目暗渠穿越已有道路段，施工采用分段施工，对道路非开挖机动车道影响不大，对道路交通的影响随着施工期结束影响也将结束。为减轻施工期对沿线小区、学校等敏感目标的影响，施工单位应合理安排施工进度，居民敏感点附近的施工作业尽可能安排非休息时间。施工时做到分段开挖、分段安装、分段回填，避免对城市已有道路交通造成重大影响。
在截污管道铺设过程中，建设单位及施工单位应详细了解当地同期要铺设的管网、电缆、电信线路等建设情况，在相同的管线走向情况下，尽量一并进行施工建设。不能够一起进行的要为其预留管道位置，减少施工给周边居民带来的影响。在施工前应了解铺设管网走向中已埋入地下的设施情况，如管网、电缆、电信线路等。

综上所述，项目在施工中虽然会对当地的经济、社会、环境会造成一定的影响，在施工中只要严格管理，做到文明施工，施工期管道对周围环境的影响较小。而且这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。

	运
行
期
	污染影响
	本项目完成后，治理水体淤泥减少，过水和保水条件得到改善，同时部分岸线进行了岸坡整治、护坡，强化了水土保持功能；增强了岸线绿化条件，强化了沿线的水土保持功能。

	
	生态影响
	本项目施工过程中对河流沿线现状植被会造成一定破坏，并产生少量水土流失。工程通过优化设计、优化施工方案，并在施工过程中采取合理的环保措施，工程施工期对生态环境的影响可降至最低。随着施工期的结束，施工区域植被会逐渐恢复，工程对生态的不利影响也随之消失。本工程实施后，沿河两岸进行绿化，有利于促进项

目区生态环境的改善。



公众意见调查                                     （表八）                                

	1、调查方法有内容

本次公众意见调查对象主要是黑臭水体沿线的住户，调查方式主要采取现场分发调查表的形式。

2、调查结果

此次调查共发放调查表40份（收回40份，回收率100%）。被调查人员均为当地居民，调查结果表明：被调查者对本工程建设环境保护工作满意和基本满意为100%。

表5    沿线居民调查统计结果

调查内容

调查结果

基本态度

整治该项目是否有利于本地区的经济发展
有利

不利

不知道

40

0

0

施工期

施工期对您影响最大的方面是什么
噪声

灰尘

灌溉泄洪

其他

20
7
0

13
居民区附近 150 m 内，是否曾设有料场或搅拌站
有

没有

没注意

1
34
5
夜间 22：00 至早晨 06：00 时段内，是否使用高噪声机械施工现象
常有

偶尔有

没有

1
8
31
工程临时占地是否采取了复垦、恢复等措施
是

否

40
0

取土场、弃土场是否采取了利用、恢复措施
是

否

40
0

是否有污染事故发生

有

没有

0

40
是否有施工扰民时间
有
没有
0

40
您对本工程环境保护工作的总体评价

满意

基本满意

不满意

无所谓

23
17
0

0




环境质量及污染源监测                                （表九）
	本项目是为了改善现有德阳市中心城区穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体水质，为非污染型项目，项目建成后，将有效的杜绝穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体两侧未经治理污水入河，并改善穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体原有水质，对保护穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体及绵远河水质极为有利，具有明显的环境正效应，对环境影响较小。本次验收主要针对项目区大气环境、声环境状况、固体废弃物产生及处理情况进行调查，对水环境进行检测。

本项目黑臭水体整治工程完成后，有利于提高四条黑臭水体储水，自净能力，改善四条黑臭水体周边环境，沿线各单元未经收集处理的污水不再排入四条黑臭水体，有利于改善水质及景观，不会对环境产生不利影响。




环境管理状况及监测计划                             （表十）
	1、环境管理机构设置（分施工期和运营期）

施工期：项目在施工期与建筑施工单位签订了环保责任合同，由施工单位责任场地环境管理，并接受当地环保部门监督管理。施工单位根据国家有关法律法规及地方环保部门要求，建立了一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，做到文明施工，把对周围环境造成的污染影响降至最低。

运营期：建设完成后，由地方人民政府管理处负责进行统一管理，负责配置的环保管理人员，主要负责各片区日常管理及各项管理制度的制定、执行、检查、考核与完善。

2、环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况

项目在建设过程中，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
项目对四条黑臭水体整治效果进行了监测，具体监测内容如下。
水质环境现状监测：

监测点：四条黑臭水体

监测指标：水温、pH、COD、氨氮、总磷、总氮、透明度、溶解氧（DO）、氧化还原电位（ORP）；

频次：1次/天，2天；
受德阳蓉北建设工程有限公司委托，四川同佳检测有限公司分别于2022年3月23-24日、4月1-2日对该项目的水质现状进行了现场采样检测，并分别于2022年3月24-25日、4月2日进行了实验室分析。
根据实地考察核实，由于项目穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体跨度大，水体流速低，水深浅，部分渠段点位存在常年无水及断流情况，具体情况说明见附件，本次设置采样点位共计15个点，实际采样点位1、2、3、4、5、6、7、11、14、15总共10个点。
表10-1 废水监测项目及使用设备一览表
检测项目
检测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

水温

水质水温测定温度计法

GB 13195-91
温度计
/
pH（无量纲）
电极法

HJ 1147-2020
PHBJ-260便携式PH计

编号：TJHJ2021-03

      TJHJ2021-59
/
化学需氧量
重铬酸盐法
HJ 828-2017
COD恒温加热器

编号：TJHJ2017-38
4mg/L
氨氮
纳氏试剂分光光度法
HJ 535-2009
TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计

编号：TJHJ2014-9
0.025mg/L
总氮
碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法
HJ 636-2012
TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计

编号：TJHJ2014-9
0.05mg/L
总磷
钼酸铵分光光度法
GB 11893-89
TU-1810SPC普析紫外可见分光光度计

编号：TJHJ2014-9
0.01mg/L
透明度
塞氏盘法
水和废水监测分析方法

（第四版增补版）
塞氏盘
/
溶解氧
电化学探头法

HJ 506-2009

JPB-607A便携式溶解氧测定仪

编号：TJHJ2019-124

/

氧化还原电位

电位法

水和废水监测分析方法

（第四版增补版）
PHS-3C型pH计

编号：TJHJ2019-120
/
按照《城市黑臭水体整治工作指南》中黑臭水体污染程度的分级标准，整治后的黑臭水体水质要求四大指标达到相关要求，具体如下。
表10-2  整治后各评价指标表
序号
特征指标（单位）
达标要求
1

透明度（cm）
＞30

2

溶解氧（mg/L）
＞2.0

3

氧化还原电位（mV）
＞50

4

氨氮（mg/L）
＜8.0

表10-3 水质检测结果    单位mg/L
检测项目
采样点位
采样日期
检测结果
水温（℃）
丁家堰起点1#

3月23日

16.7

3月24日

15.4

干河子终点2#
3月23日

16.9
3月24日

15.8

丁家堰终点3#

3月23日

17.8
3月24日

17.2

干河子起点4#
3月23日

17.8
3月24日
17.3

安乐堰起点15#

3月23日

18.4

3月24日

18.5

穿城堰起点5#

4月1日

12.6

4月2日
12.6

pH（无量纲）

穿城堰6#

4月1日

13.1

4月2日

12.8

穿城堰7#

4月1日

13.1

4月2日

12.9

胜利堰11#

4月1日

13.1

4月2日

12.2

胜利堰起点14#

4月1日

12.6

4月2日

12.6

pH（无量纲）
丁家堰起点1#
3月23日
7.8

3月24日
7.9

干河子终点2#

3月23日
8.0

3月24日
7.9

丁家堰终点3#

3月23日
7.9

3月24日
7.9

干河子起点4#

3月23日
7.9

3月24日
7.9

氨氮（以N计）

安乐堰起点15#
3月23日
7.8

3月24日
7.8

穿城堰起点5#
4月1日
8.0

4月2日
8.0

穿城堰6#
4月1日
8.3

4月2日
8.3

穿城堰7#
4月1日
7.9

4月2日
7.9

胜利堰11#
4月1日
8.3

4月2日
8.3

胜利堰起点14#
4月1日
8.4

4月2日
8.4

化学需氧量
丁家堰起点1#
3月23日
21

3月24日
22

干河子终点2#

3月23日
21

3月24日
21

丁家堰终点3#

3月23日
34

3月24日
34

干河子起点4#

3月23日
22

3月24日
23

总磷（以P计）

安乐堰起点15#
3月23日
33

3月24日
22

穿城堰起点5#
4月1日
36

4月2日
35

穿城堰6#
4月1日
24

4月2日
25

穿城堰7#
4月1日
24

4月2日
24

胜利堰11#
4月1日
36

4月2日
36

胜利堰起点14#
4月1日
24

4月2日
20

氨氮（以N计）
丁家堰起点1#
3月23日
0.281

3月24日
0.308

干河子终点2#

3月23日
1.77

3月24日
1.75

丁家堰终点3#

3月23日
1.82

3月24日
1.86

干河子起点4#

3月23日
1.13

3月24日
1.10

溶解氧

安乐堰起点15#
3月23日
0.240

3月24日
0.295

穿城堰起点5#
4月1日
0.637

4月2日
0.651

穿城堰6#
4月1日
1.29

4月2日
1.35

穿城堰7#
4月1日
2.03

4月2日
2.01

胜利堰11#
4月1日
7.43
4月2日
7.39
胜利堰起点14#
4月1日
0.432

4月2日
0.459

总氮（以N计）
丁家堰起点1#
3月23日
3.64

3月24日
3.05

干河子终点2#

3月23日
3.59

3月24日
3.15

丁家堰终点3#

3月23日
3.82

3月24日
3.51

干河子起点4#

3月23日
5.62

3月24日
5.80

安乐堰起点15#
3月23日
5.57

3月24日
5.22

穿城堰起点5#
4月1日
3.47

4月2日
3.30

穿城堰6#
4月1日
4.30

4月2日
4.16

穿城堰7#
4月1日
5.44

4月2日
5.30

胜利堰11#
4月1日
10.2

4月2日
10.4

胜利堰起点14#
4月1日
3.16

4月2日
3.11

总磷（以P计）
丁家堰起点1#
3月23日
0.21

3月24日
0.22

干河子终点2#

3月23日
0.30

3月24日
0.29

丁家堰终点3#

3月23日
0.27

3月24日
0.28

干河子起点4#

3月23日
0.23

3月24日
0.24

安乐堰起点15#
3月23日
0.16

3月24日
0.17

穿城堰起点5#
4月1日
0.22

4月2日
0.21

穿城堰6#
4月1日
0.26

4月2日
0.27

穿城堰7#
4月1日
0.28

4月2日
0.29

胜利堰11#
4月1日
0.75

4月2日
0.73

胜利堰起点14#
4月1日
0.08

4月2日
0.10

透明度（m）
丁家堰起点1#
3月23日
0.33

3月24日
0.33

干河子终点2#

3月23日
0.11

3月24日
0.11

丁家堰终点3#

3月23日
0.18

3月24日
0.18

干河子起点4#

3月23日
0.36

3月24日
0.36

安乐堰起点15#
3月23日
0.12

3月24日
0.12

穿城堰起点5#
4月1日
0.28

4月2日
0.30

穿城堰6#
4月1日
0.16

4月2日
0.17

穿城堰7#
4月1日
0.11

4月2日
0.14

胜利堰11#
4月1日
0.35

4月2日
0.32

胜利堰起点14#
4月1日
0.15

4月2日
0.12

溶解氧
丁家堰起点1#
3月23日
5.9

3月24日
5.9

干河子终点2#

3月23日
5.9

3月24日
5.9

丁家堰终点3#

3月23日
5.0

3月24日
5.0

干河子起点4#

3月23日
5.1

3月24日
5.1

安乐堰起点15#
3月23日
5.0

3月24日
5.0

穿城堰起点5#
4月1日
5.7

4月2日
5.6

穿城堰6#
4月1日
5.5

4月2日
5.3

穿城堰7#
4月1日
5.8

4月2日
5.4

胜利堰11#
4月1日
5.6

4月2日
5.5

胜利堰起点14#
4月1日
5.8

4月2日
5.4

氧化还原电位（mv）
丁家堰起点1#
3月23日
402.1

3月24日
405.4

干河子终点2#
3月23日
424.1

3月24日
423.7

丁家堰终点3#
3月23日
411.4

3月24日
412.1

干河子起点4#
3月23日
390.4

3月24日
391.1

安乐堰起点15#
3月23日
379.4

3月24日
378.8

穿城堰起点5#
4月1日
397.6

4月2日
402.1

穿城堰6#
4月1日
418.4

4月2日
423.8

穿城堰7#
4月1日
418.2

4月2日
414.6

胜利堰11#
4月1日
403.2

4月2日
400.3

胜利堰起点14#
4月1日
382.7

4月2日
391.0

监测表明，本次黑臭水体溶解氧、氧化还原点位、氨氮三项指标均满足《城市黑臭水体整治工作指南》中黑臭水体整治后相关指标要求，本次透明度由于采样水深较小，部分渠段常年无水甚至断流，无法满足测定要求，但现场情况目测水体透明度较好，故本次透明度指标暂不做评价。



调查结论与建议                                         （表十一）
	调查结论及建议

1、工程概况

该项目位于德阳市中心城区，主要分布于城区，绵远河两侧。项目包含穿城堰、丁家堰、干河子、胜利堰四条黑臭水体治理，治理河道累计长度29.175km。其中穿城堰河道长度11.378km；丁家堰河道长度4.913km；干河子河道长度2.792km；胜利堰河道长度6.66km；工程内容包括河道两岸截污干管工程、河底清淤工程、河堤生态修复工程、生态河道构建工程、河道现有水工构建筑改造、景观绿化工程等。
2、环境保护措施落实情况

项目选址位置、用地未发生改变。环评及批复中提出的各项环保要求在工程实际运行中基本落实。

3、环境影响调查

1）生态环境影响调查

本项目位于建成区，非生态敏感区，项目所在区域没有国家保护的濒危珍稀物种，总体上项目建设对自然生态环境的影响较小。

2）声环境影响调查：

工程在施工期采用低噪声的施工机械，合理布置各高噪声施工机械，避免在午间和夜间进行高噪声设备施工，工程施工活动未发生噪声扰民现象，无投诉情况。

 3）水环境影响调查

本清淤基坑废水经沉淀池处理后排入周边市政污水管网进入污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排入绵远河；淤泥堆场固结污水通过排水管排入污水收集池内后将污水运至污水处理厂处理；施工机械清洗废水通过设置沉淀池处理达标后作工程补充水或用于场地洒水降尘回用；生活污水利用民房既有生活污水处理设施。

4）环境空气影响调查

项目施工过程中，施工单位严格管理，采取了比较可靠的措施控制施工废气。施工期未收到施工废气投诉，对沿线居民的调查过程中，没有收到工程施工废气对居民产生严重影响的反映。

5）固体废物和环境管理状况调查

本工程的施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。项目在施工过程生活垃圾集中收集后由环卫部门集中收集处理，建筑垃圾及时清运至当地政府指定的建筑垃圾场，对周围环境未产生明显影响。

4 、环境保护措施落实情况

本工程基本落实报告表及其批复规定的环保措施，未发生重大环境事故，噪声、社会环境、环境空气、地表水环境等方面措施落实较好，能满足环评及其批复要求。

5、 水土保持措施落实情况

   项目按水土保持方案及批复要求落实了水土保持措施，通过了水土保持设施验收。

6、环境管理情况

环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整。

7、公众意见调查

调查结果表明，被调查人员对工程的环境保护工作满意和基本满意的为100%，认为项目所产生的生态影响和环境污染是可以接受的。

8、总结论

综上所述，根据本次环境影响调查，项目在设计、施工期采取了一定的声环境保护措施、生态保护措施和水土保持措施，采取的废水、废气、噪声和固体废弃物治理措施可行。施工期废气、噪声、废水和固废均得到妥善处理，未遗留环境污染问题，符合环境影响报告表及环境批复的相关要求，不存在重大环境影响问题，符合竣工环境保护验收条件，建议通过项目的竣工环境保护验收。




	注    释
1、 调查表应附以下附件、附图：

附件1 环境影响报告表审批意见
附件 2初步设计批复文件
附件 3其他与环境影响评价有关的行政管理文件，如环境影响评价执行标准的批复、环境敏 感目标准许穿越的文件等
附图 1项目地理位置图（应反映行政区划、工程位置、主要污染源位置、主要环境敏感目标等）
附图 2项目平面布置图
附图 3反映工程情况或环境保护措施和设施的必要的图表、照片等
二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特 点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响 因素调查的要求进行








